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Meastro 121 Meastro 221 Meastro 321 Meastro 122 Meastro 222 Meastro 322

270 702 270 703 270 704 270 705 270 706 270 707

Ray Tipi Ray Tipi Ray Tipi Ray Tipi Ray Tipi Ray Tipi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- ✓ ✓ - ✓ ✓

- - ✓ - - ✓

2 2 2 2 2 2

Haberleşme
✓ ✓ ✓ - - -

RS-485 - - - ✓ ✓ ✓
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A1

Un

12

11 21

14 22 24

A2 12 11 14

A1 22 21 24

 

A2

Besleme Terminali (A1-A2) Röle 2 (C2)

Röle 1 (C1)

Haftanın günlerini gösterir

Oturum kapalı

Onay tuşu

2. röleyi gösterir

Sağ yön ve / + tuşları

Zamanı gösterir

1. röleyi gösterir.

Bargraf C1/C2

Yaz saati uygulamasını gösterir.

Geri / Manual mod

Sol yön ve / - tuşları
1.röle tatil modu 2.röle tatil modu

Manual modu gösterir

Tarihi gösterir.

Şekil 1-2 Genel Görünüm Meastro 121, 221, 321

Besleme Terminali (A1-A2)

Röle 1 (C1) Röle 2 (C2)

Şekil 1-3 Genel Görünüm Meastro 122, 222, 322

Un

Röle-2

Röle-1

A2 12 11 14

A1 22 21 24

Şekil 1-4  Meastro 121,221,321
                  Bağlantı ve kablaj

Röle-1

12 11 14

Un

RS-485

Röle-2

Hız

22 21 24

A1 A2 d- gnd d+

Şekil 1-6 Meastro 122, 222, 322
                  Bağlantı ve kablaj

Şekil 1-5 Boyutlar

Röle 2 (C2) Un

Röle 1 (C1)

RS-485

Röle 2 (C2)Röle 1 (C1)
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Oturum açmadan ayarlar ve program menülerine manual olarak erişim 
sağlanamaz! Şifrenin ön değeri 0001’dir.

2.1    Manuel Test Modu
Manuel test modu, roleleri test etmek için kullanılır.  tuşuna 4 saniye boyunca bastığınıza 

ekranda yanıp sönen  sembolü kalıcı hale gelir ve ekranda C1 ve C2 rölelerinin pasif olduğunu 

ifade eden,  1  ,  2  ikonları belirir.  ve  yön tuşları ile sırasıyla C1 ve C2 rölelerini aktif edilebilir 

.Aynı tuşa tekrar basılarak ilgili röle pasif edilir. Aktif olan röleler ekranda 1  ve 2  sembolleri ile 

gösterilir. Manuel moddan çıkmak için yine  tuşu 4 sn boyunca basılı tutulmalıdır.

1 1 12 2 2

BÖLÜM 2    KONTROL

1 2
1 2

1 2
1 2

1 2
1 2

1 2
1 2

1 2
1 2

1 2
1 2

Haberleşme, saat, tarih, yaz saati, tatil, cihaz, konum, namaz ayarlarının 
yapıldığı menüdür.

Program ekleme-değiştirme, silme veya tümünü silme seçeneklerinin 
bulunduğu menüdür.
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HABERLESME

HABERLESME

KOLE ID BAUDRATE
HABERLESME HABERLESME

3.1.1    Haberleşme Ayarları

Bu menüde Köle ID ve Baud rate ayarları yapılır.

Ayarlanmak istenilen Köle ID değeri bu menüden şeçilip, 
onaylanır.

Ayarlanmak istenilen Baud rate değeri bu menüden şeçilip, 
onaylanır.

Bu menüden saat ve tarih ayarları yapılır. 

3.1.2    Saat ve Tarih Ayarları
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3.1.3    Yaz Saati Ayarları
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-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11+12
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3.1.4    Tatil Ayarları
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3.1.5   Cihaz Ayarları
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3.1.6    Konum (Koordinat ve Bölge) Ayarları
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Bu ayar ile ikindi namaz vakti bulunan konuma göre değişiklik 
gösterecektir.Hanefi mezhebi için 2 derece,diğer mezhepler 
için 1 derece ayarı yapılır.

3.1.7    Namaz Ayarları
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BÖLÜM 4
MEASTRO-R
(KIZILÖTESİ 
KUMANDA) 
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Kumandadan cihaza/Cihazdan kumandaya 
program verisi aktarımı

Kızılötesi veri aktarımı

Kumandadan cihaza/Cihazdan kumandaya 
tarih-zaman verisi aktarımı

 

Kumandadan cihaza/Cihazdan kumandaya 
namaz verisi aktarımı

 

Kumandadan cihaza/Cihazdan kumandaya 
konum verisi aktarımı

 
Seçim tuşu

USB giriş / Şarj

Onay tuşu

BÖLÜM 4 MEASTRO-R  (KIZILÖTESİ KUMANDA)
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Zaman, Konum ve Namaz verisi aktarmak için ‘SELECT’ tuşu kullanılarak yüklemek istenilen veri 
ledinin sabit yandığından emin olduktan sonra ‘OK’ tuşu ile veri aktarımı gerçekleştirilir.

4.1.1    Cihazdaki verileri kumandaya aktarma:
Program ledi sabit yanarken seçim tuşuna 4 kere basıldığında 1 döngü tamamlanmış olur ve 
program ledi yanıp sönmeye başlar, bu cihazdaki verileri kumandaya aktarma modudur. Seçim 
tuşunu kullanarak aktarmak istediğiniz verinin ledi yanıp sönerken onay tuşuna kısa süreli 
basıldığında ekranda önce, COMM-STR yazısı ardından işlem başarılı ise COMM-OK yazısı, eğer işlem 
başarısız ise COMM-ERR yazısı görülür. İşlem başarısız olduğunda kumanda ile cihaz arasındaki mesafe 
ve IR gözlerin aynı eksende olduğu kontrol edilmelidir.

COMM-STR yazısı ekranda hiç belirmiyor ise cihaz üzerindeki 4 led aynı anda 3 kere yanıp söner. Kumanda 

konumunu ve mesafenizi kontrol ediniz!

Kumanda üzerindeki ledler sabit yanarken ‘OK’ tuşuna basılırsa,  kumandadan cihaza veri aktarımını, 
ledler yanıp sönerken onay tuşuna basılır ise cihazdan kumandaya veri aktarımını ifade eder.!

Kumandadan cihaza veya cihazdan kumandaya veri aktarırken ekran görüntüleri:

* Kumandanın kapama tuşu yoktur. Kullanılmadığı takdirde 10sn içerisinde kendisini kapatır.

Cihazın besleme enerjisi kesildiğinde kumanda ile cihaz arasında herhangi bir işlem yapılamaz. Ayrıca 
röleler aktif konumda ise pasif konuma geçer ancak cihaz üzerinde programın akışına göre ikonlar 
belirmeye devam eder!
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BÖLÜM 5
MEASTRO

KULLANICI 
ARAYÜZ 

PROGRAMI
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5.1    Kurulum

• Kurulumu başlatmak için, Meastro kullanıcı arayüz programı setup dosyasına çift tıklanır.

• Yükleme dosyasını çalıştırdığınızda aşağıda yer alan ekran belirir. Lütfen ‘Next’ tuşuna tıklayın.

• Daha sonra ekranınızda kurulumun yapılacağı klasör ve kullanıcı seçim ayarları ekranını 
göreceksiniz. Ayarlarınızı tamamladıktan sonra lütfen “Next” tuşuna tıklayınız.

Şekil 5-1 Kurulum-1

Şekil 5-2 Kurulum-2

BÖLÜM 5 MEASTRO KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMI 
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Şekil 5-3 Kurulum-3

Şekil 5-4 Kurulum-4

• Yapılan tercihlere göre yüklemeden önce ayarlarınızı gözden geçireceğiniz ekran belirir.        
Eğer tüm ayarlar doğru ise, yüklemeyi başlatmak için lütfen “Install” tuşuna tıklayın.

• Yükleme başladığında, işletim sisteminiz size uygulamanın yüklenmesi için sizden izin 
isteyecektir. Lütfen “Evet” tuşuna tıklayınız.
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5.2    Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Kullanımı

Kullanmış olduğunuz Meastro cihazını arayüz programı ile yapılandırabilirsiniz.

Meastro cihazına USB veya TCP/IP ile bağlantı yaparak tarih-zaman,program,konum,namaz ve 
cihazı ayarlarını konfigüre edebilirsiniz.

Şekil 5-5 Kurulum-5

Şekil 5-6 Kurulum-6 Konfigürasyon Programı Kısayolları

• Kurulumu tamamlamak ve kurulum ekranından çıkmak için lütfen “Finish” tuşuna tıklayınız.

• Masaüstünde Meastro kısayolu ile programı çalıştırabilirsiniz.
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Masaüstünüzde yer alan Meastro kısayoluna tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran belirir.

Kullanıcı arayüz programına erişebilmek için Meastro-R cihazını bilgisayarınıza USB kablosu ile 
bağlayınız. Meatro -R, kutu içinde gönderilen bağlantı kablosu ile bağlanmalıdır. 

Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Açılış Sayfası

5.2.1    Meastro (Infrared) cihazıyla Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Kullanımı

Arayüz programı ile  tarih, zaman, program, konum, namaz ayarları oluşturulur.Oluşturulan 
programları Kızıl Ötesi Kumandanıza (Meastro-R’ye) yazabilir daha sonra kumanda ile cihazınıza 
yükleyebilirsiniz. 

Kullanıcı arayüz programı açılış sayfasından Meastro (Infrared) cihazını seçiniz.

Şekil 5-7 Cihaz Seçimi

Şekil 5-8 Meastro Cihaz Seçimi
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 ‘‘USB ile Bağlan’’ butonuna tıklanarak Meastro-R ile bağlantı sağlanır.
 ‘‘USB ile Bağlan’’ butonuna basıldığında USB üzerinden seri olarak cihaz ayarları okunur ve 
yazılır.

Şekil 5-9  Bağlantı türleri seçimi
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USB kablosu ile PC’ye bağlanıldığında doğru port listede görünmüyorsa “Yenile” düğmesine 
tıklayarak listenin güncellenmesi sağlanır.
‘‘COM X’’ seçildikten sonra ‘‘Bağlan’’ butonuna tıklanır.

Meastro-R cihazına bağlantı gerçekleştikten sonra alt sağ köşede bulunan ‘Bağlantı Yok’ yazısı 
‘USB ile Bağlandı’ şeklinde gözükecektir. 
Cihaz ile bağlantı yapıldığında ekranda Bağlantıyı Kes, Oku, Yaz, Program, Konum, Namaz, Tarih - 
Zaman ve Hakkında sekmelerinin bulunduğu ekran gelecektir.

Şekil 5-10   Cihazın Bağlı Olduğu Sanal Seri Port

Şekil 5-11  Cihazın Bağlı Olduğu Sanal Seri Port
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Bağlantı gerçekleştiğinde kullanıcı arayüz programında ‘Program’ sekmesi ekrana gelecektir.
Bu sekmede Meastro’nun Program Ayarları yapılmaktadır. 
• Program sekmesinde kayıt edilecek programlar oluşturulur, Meastro-R’ye (Kızıl Ötesi 

Kumandaya) yazılır ve Meastro’ya yüklenir. 
• Ayarlanacak olan programlar kızıl ötesi kumanda ile cihaza eklenebilir,güncellenebilir veya 

kaldırılabilir. 
• Program ayarlarında, haftanın istenen günleri Standart, Astro, Namaz zaman tiplerinde                   

Röle 1(C1) - Röle 2(C2) aktif ve pasif olarak ayarlanabilmektedir.
Program Ayarları aşağıdaki şekilde yapılır,

Şekil 5-12 Meastro Kullanıcı Arayüz Program Sekmes 

Şekil 5-13  Meastro Kullanıcı Arayüz Program  Bağlantı Program Sekmesi Kayıt
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Ekle kutusuna tıklanır ve Şekil 5-13’de görüldüğü üzere program detayı sayfası ekrana gelir. İlgili 
rölelerin ayarları yapıldıktan sonra ‘Programı Kaydet’ butonuna tıklanır.Program kayıt edildikten 
sonra aşağıdaki gibi gözükecektir.
No: Oluşturulan program numarası. 100 adete kadar program oluşturmak mümkündür.
Röle: Devreye alınması veya devreden çıkarılması istenilen röle seçilir.Röle 1 (C1) veya Röle 2 (C2).
İşlem: Röle kısmında seçilen rölenin devreye alınması veya devreden çıkarılması ayarlanır.
Tip: Seçilen rölenin, çalışma zamanı ayarlanır. Ayarlanan zaman tipine göre rölenin hangi zaman 
tipinde çalışacağı belirlenir.
          • Standart, kullanıcı tarafından saat,dakika ve saniye ayarları yapılır.
          • Astro, gün doğumu ve gün batımı zamanına göre çalışmaktadır.
          • Namaz, imsak, öğlen, ikindi, akşam, yatsı zamanları seçilerek cihaz ayarı yapılır.
Fark (dk): Ayarlanan zaman tipinin zaman farkını dakika olarak girdiğimiz kısımdır.
Haftanın Günleri: İşaretlenen günler için oluşturulan program çalışacaktır.
Açıklama: Program tanımı ve notları yazılır.
İlgili rölelerin ayarları yapıldıktan sonra ‘Programı Kaydet’ butonuna tıklanır. Program kayıt 
edildikten sonra kullanıcı arayüz ekranı Şekil 5-14’deki gibi gözükecektir.

Not: Kayıt edilen program tipine  göre sağ üst köşede bulunan cihaz isimleri ayarlanan tipi 
destekliyorsa turuncu renkte gözükecektir. Eğer cihaz ayarlanan program tipini desteklemiyorsa 
cihaz adı gri olarak gözükecektir.

Şekil 5-14  Kullanıcı Arayüz Programı USB ile Bağlantı
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Bu sekmede Meastro’nun çalışacağı Konum Ayarları yapılmaktadır. Konum sekmesinde cihaza 
kayıt edilmek istenilen konum ayarları oluşturulur, Meatro-R’ye yazılır ve cihaza aktarılır.
Konum sekmesi altında bulunan seçenekler Listeden Seçim, Özel ve Gün Işığından Yararlanma 
şeklinde 3 kısımdan oluşmaktadır. 
Konum Ayarları aşağıdaki şekilde yapılır,
Yeni kutusuna tıklanır ve ayar butonları etkinleşir.

Profil: Oluşturulacak konum ayarının adı yazılır.
Listeden Seçim Konum Listesi: İl ve ilçe isimlerinin seçimi yapılır.
Özel: Kullanıcı tarafından, konumun enlem ve boylam bilgileri girilir.
          • Bölge: Şehir adı yazılır.
          • Alt Bölge: İlçe adı yazılır.  
          • Zaman dilimi: Girilen konumun bulunduğu UTC ayarları bu kısımdan seçilir.
Gün Işığından Yararlanma: Metod kısımları şu şekildedir; Kapalı,Avrupa,Amerika ve Özel.
          • Kapalı: Gün ışığından yararlanma özelliği kapalı durumdadır.
          • Avrupa: Seçildiğinde otomatik olarak ayarlanır.Değiştirilemez. 
          • Amerika: Seçildiğinde Otomatik olarak ayarlanır.Değiştirilemez.
          • Özel: Ay, Hafta,Gün ve Zaman başlangıç ve bitiş  ayarları kullanıcı tarafından yapılır.
Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. Konum ayarları profil kısmına yazılan 
ad ile kayıt edilir.

Şekil 5-15 Meastro User Interface Program Bağlantı Konum 
Sekmesi 
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Namaz sekmesinde cihaza kayıt edilmek istenilen namaz ayarları oluşturulur Meatro-R’ye yazılır ve 
Meastro-321 cihazına aktarılır. Bu sekmede Meastro’nun çalışacağı Namaz Ayarları yapılmaktadır. 

Not: Namaz ayarları Meastro-321 ile desteklenmektedir.
Bulunan konuma göre yapılacak hesaplama metodu/gölge açısı ve gecikme süreleri bu sekmede 
girilir.
Namaz Ayarları aşağıdaki şekilde yapılır,
Yeni kutusuna tıklanır ve butonlar etkinleşir.
Profil: Namaz ayarının adı yazılır.
Hesaplama Metodu/Gölge Açısı: Kullanıcı cihazı kullanacağı bölgenin ismini girmelidir. Özel 
seçeneği tıklandığında imsak va yatsı açısı ayarları etkinleşir.Diğer bölgeler için arayüz tarafından 
değer atanır ve değerler değiştirilemez. Gölge açısı 1 ° ve 2 ° olarak ayarlanabilir.
Gecikme Süresi: İmsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı zamanı için gecikme süreleri yazılır.
Değerleri girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır.Düzenlenen namaz ayarları ‘Yaz’ butonuna 
tıklanarak Meastro-R (kızıl ötesi  kumanda) üzerine yazılır kızıl ötesi ile cihaza aktarılır.

Şekil 5-16Meastro User Interface Program Bağlantı Namaz Sekmesi 
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Bu sekmede Tarih ve Zaman ayarları yapılmaktadır. Ayarlar kullanılan  bilgisayardan(sistemden) güncel 
olarak alınır.
Kumanda Tarih Zamanı: Kızıl ötesi kumandada yazılı olan tarihi ve saati göstermektedir.
Sistem Tarih Zamanı: Kızıl ötesi kumandanın (Meastro-R) bağlı olduğu bilgisayarın güncel tarih ve 
zamanını göstermektedir.
Zaman Farkı: Sistem ve Kızıl ötesi kumanda (Meastro-R)  arasındaki zaman farkını göstemektedir.
Özel Tarih Zaman: Tarih ve zaman kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
Oku butonuna tıkladığında kızıl ötesi kumadan içinde bulunan tarih ve zaman okunmaktadır.

          • Sistem tarih zaman ayarlarında zaman ve tarih sistemden hazır olarak gelmektedir.                         
Kullanıcı tarafından değiştirilemez.
          • Özel tarih ve zaman ayarında değerler kullanıcı tarafından değiştrilebilir. Yaz butonuna basarak   
             kızıl ötesi kumandaya (Meastro-R) sistem tarih ve zamanı yazılır.

Şekil 5-17 Meastro Kullanıcı Arayüz Bağlantı Tarih & Zaman Sekmesi
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Hakkında sekmesinde versiyon,Klemsan web adresi,Genel Merkez e-posta adresi ve Genel Merkez 
adres bilgilerine ulaşılabilir.
Çevrimdışı Mod,

Çevrimdışı Mod özelliği, cihazı kullanıcı arayüz programına bağlamaya gerek duymadan yukarıda 
bahsedilen tüm ayarların yapılmasını sağlar. Cihaz ile bağlantı sağladıktan sonra çevrimdışı modda 
kayıt edilen ayarlar cihaza yazılabilir.

Şekil 5-18 Meastro Kullanıcı Arayüz Bağlantı Hakkında Sekmesi

Şekil 5-19 Meastro User Interface Program Bağlantı Hakkında Sekmesi 
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Kullanıcı arayüz programı ile yapılan her ayar TCP/IP üzerinden cihaza yazılabilir veya okunabilir-
Log,cihaz bilgisi ve hakkında sekmeleri kayıt,cihaz ve Klemsan iletişim bilgilerini içermektedir.
            • Arayüz programından Meastro-RS 485 cihazını seçiniz.

Meastro-RS 485 görseline tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

Cihazınız ile iletişim kurabilmek için bağlantı türünüzü seçiniz.
Seri bağlantı üzerinden haberleşme gerçekleştirecekseniz ‘USB ile Bağlan’ butonuna tıklayınız. 
TCP/IP ile bağlantı sağlamak için ‘TCP/IP Üzerinden Bağlan’ butonuna tıklayınız.
Cihaza bağlı olmadan yapılan ayarlar ‘Çevrim Dışı’ mod özelliği ile arayüz programına kayıt 
edilir. Cihaza bağlantı sağlandığında önceden kayıt edilen ayarlar cihaza yazılabilir.
Cihaz Modeli olarak kullanılan cihaz girilmelidir.

5.2.2 Meastro-RS485 cihazıyla Kullanıcı Arayüz Programı Kullanımı

Şekil 5-20 Meastro Kullanıcı Arayüz İle Meastro-RS485 Cihaz Seçimi

Şekil 5-21 Meastro Kullanıcı Arayüz ile Cihaza Bağlantı Tipi
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Seri bağlantı üzerinden USB kablosu ile PC’ye bağlantı yapıldıktan sonra doğru port listede 
görünmüyorsa “Yenile” düğmesine basılarak listenin güncellenmesi sağlanabilir.COM X seçildik-
ten sonra bağlan butonuna tıklanır.

Köle No: Meastro-RS 485’in bağlı olduğu haberleşme cihazının Köle No değeri girilir.
Baud Hızı: Meastro-RS 485’in bağlı olduğu haberleşme cihazının Baud Hız değeri girilir.
Değerler doğru bir şekilde girildikten sonra ‘Bağlan’ butonuna tıklanır.

USB ile Bağlan,

Şekil 5-22 Meastro Kullanıcı Arayüz ile USB Bağlantı  
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Bu sekmede, Meastro- RS485 cihazının bağlı olduğu haberleşme cihazının değerleri girilir.

IP adresi: Meastro RS 485’in bağlı olduğu haberleşme cihazının IP değeri girilir.
Port : Meastro-RS 485’in bağlı olduğu haberleşme cihazının Port değeri girilir.
Köle No: Meastro- RS 485’in bağlı olduğu haberleşme cihazının Köle No değeri girilir.
Zaman Aşımı (ms): Kullanıcı tarafından girilen sorgular seri hattan sorulduktan sonra yine seri 
hattan cevap beklenir. Cihazın ne kadar süre boyunca bekleyeceği bu parametre ile belirlenebil-
ir. 
Not:  Sonraki sayfalarda bulunan açıklamalar iki bağlantı içinde geçerlidir.

TCP/IP ile Bağlan,
‘TCP/IP üzerinden Bağlan’ butonuna tıklayınız. Tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsü 
gelecektir.

Şekil 5-23 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı  TCP/IP Bağlantı 



40

Digital Astronomic Timer

Bu sekmede Tarih Saat ayarları yapılmaktadır.Ayarlar kullanılan  bilgisayardan (sistemden) 
güncel olarak alınır.
Cihaz Tarih Zamanı: Cihaz tarih ve saatini gösterir.
Sistem Tarih Zamanı:  Cihazın bağlı olduğu bilgisayarın (sistemin) güncel tarih ve zamanını 
gösterir. Kullanıcı tarafından değiştirilemez. Yaz butonuna tıklandığında, cihaza sistem tarih ve 
zamanı yazılır.
Zaman Farkı: Sistem ve cihaz arasındaki zaman farkını gösterir.
Özel Tarih Zaman:Tarih ve zaman değerleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir.Yaz butonuna 
tıklandığında kullanıcı tarafından girilen değerler cihaza yazılır.
Yaz butonuna tıklandığında kullanıcı tarafından girilen değerler cihaza yazılır.

Program sekmesinde kayıt edilecek programlar oluşturulur.
Program ayarlarında, haftanın istenen günleri Standart , Astro ,Namaz zaman tiplerinde                   
Röle 1 (C1) - Röle 2 (C2) aktif ve pasif olarak ayarlanabilmektedir.

Şekil 5-24 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Tarih&Zaman Sekmesi

Şekil 5-25 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Program Sekmesi
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Program Ayarları aşağıdaki şekilde yapılır,

Ekle kutusuna tıklandığında Şekil 5-26’da görüldüğü üzere program detayı sayfası ekrana gelir. 
Program kayıt edildiğinde ekran Şekil-27’deki gibi gözükecektir.
No: Oluşturulan program numarası. 100 adete kadar program oluşturmak mümkündür.
Röle: Devreye alınması veya devreden çıkarılması istenilen röle seçilir.Röle 1 (C1) veya Röle 2 (C2)
İşlem: Röle kısmında seçilen rölenin devreye alınması veya devreden çıkarılması ayarlanır.
Tip: Seçilen rölenin, çalışma zamanı ayarlanır. Ayarlanan zaman tipine göre rölenin hangi zaman 
tipinde çalışacağı belirlenir. Devreye alınıp hangi zamanda devreden çıkacağının kontrolü 
sağlanır. Standart, Astro ve Namaz şeklinde 3 kısma ayrılır.
          • Standart, kullanıcı tarafından saat,dakika ve saniye ayarları yapılır.
          • Astro, gün doğumu ve gün batımı zamanına göre çalışmaktadır.
          • Namaz; imsak, öğlen, ikindi, akşam, yatsı zamanları seçilerek cihaz ayarı yapılır.
Fark (dk): Ayarlanan zaman tipinin zaman farkını dakika olarak girdiğimiz kısımdır.
Haftanın Günleri: İşaretlenen günler için oluşturulan program çalışacaktır.
Açıklama: Programın tanımı ve notları bu kısma yazılır.

Şekil 5-26 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Program kayıt Sekmesi
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Not: Kayıt edilen program tipine göre sağ üst köşede bulunan cihaz isimleri ayarlanan program  
tipini destekliyorsa turuncu renkte gözükecektir.Eğer ayarlanan program tipini cihaz desteklem-
iyorsa gri olarak gözükecektir.

İlgili rölelerin ayarları yapıldıktan sonra ‘Programı Kaydet’ butonuna tıklanır.Program kayıt 
edildikten sonra ekran aşağıdaki gibi gözükecektir 

Şekil 5-27 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Program Sekmesi
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Bu sekmede Meastro’nun çalışacağı Konum Ayarları yapılmaktadır. 
Konum sekmesi altında bulunan seçenekler Listeden Seçim , Özel ve Gün Işığından Yararlanma 
şeklinde 3 kısımdan oluşmaktadır. 
Konum Ayarları aşağıdaki şekilde yapılır.
Yeni kutusuna tıklanır ve butonlar etkinleşir.
Profil: Oluşturulacak konum ayarının adı yazılır.
Liste Seçim Konum Listesi: İl ve ilçe isimleri bu kısımda seçilir.
Özel: Kullanıcı tarafından, konumun enlem ve boylam bilgileri girilir.
          • Bölge: Şehir adı yazılır.
          • Alt Bölge: İlçe adı yazılır.  
          • Zaman dilimi: Girilen konumun bulunduğu UTC ayarları bu kısımdan seçilir.
Gün Işığından Yararlanma: Metod kısımları şu şekildedir; Kapalı,Avrupa,Amerika ve Özel olarak 
4 kısma ayrılır.
          • Kapalı: Gün ışığından yararlanma özelliği kapalı durumdadır.
          • Avrupa: Seçildiğinde otomatik olarak ayarlanır.Değiştirilemez. 
          • Amerika: Seçildiğinde Otomatik olarak ayarlanır.Değiştirilemez.
          • Özel: Ay, Hafta, Gün ve Zaman başlangıç ve bitiş  ayarları kullanıcı tarafından yapılır.

Şekil 5-28Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Konum Sekmesi
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Bu sekmede Meastro’nun çalışacağı Namaz Ayarları yapılmaktadır.
Namaz sekmesinde cihaza kayıt edilmek istenilen namaz ayarları oluşturulur.
Not: Namaz ayarları Meastro-322 ile desteklenmektedir.
Bulunan konuma göre yapılacak hesaplama metodu/gölge açısı ve gecikme süreleri bu sekme-
de girilir.
Namaz Ayarları aşağıdaki şekilde yapılır,
Yeni kutusuna tıklanır ve butonlar etkinleşir.
Profil: Namaz ayarının adı yazılır.
Hesaplama Metodu/Gölge Açısı: Bulunan bölgenin ismi girilir.Özel seçeneği tıklandığında 
imsak va yatsı açısı ayarları etkinleşir.Diğer bölgeler için arayüz tarafından değer atanır.Değerler 
değiştirilemez. Gölge açısı 1 ° ve 2 ° olarak ayarlanabilir.
Gecikme Süresi: İmsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı zamanı için gecikme süreleri girilir.
Değerleri girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır. Düzenlenen namaz ayarları ‘Yaz’ butonuna 
tıklanır, cihaz üzerine yazılır. 

Şekil 5-29Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Namaz Sekmesi
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Bu sekmede Meastro-RS485’in çalışacağı Cihaz Ayarları yapılmaktadır. 
Sekme altında Genel,Haberleşme,Tatil Ayarları Röle 1 – Tatil Ayarları Röle 2 ve Komutlar bulun-
maktadır.
Genel
          • Dil: Cihazın dil ayarları buradan yapılabilir. 
Arayüz ekranının sol alt köşesinde bulunan Dili Değiştir butonu arayüz programının dil ayarıdır.
          • Kontrast: Cihaz ekran kontrast ayarı buradan yapılmaktadır.
          • Arka Plan Işığı: Cihaz ekranın arka plan ışığı ayarı buradan yapılmaktadır.
          • Şifre: Cihaz şifresi buradan oluşturulur.
          • Şifre Koruma: Cihaz şifre korumasının aktif veya pasif olması kontrol edilmektedir.

Tatil Ayarları Röle 1 ve Tatil Ayarları Röle 2 
Cihaz tatil modu ayarlarının yapıldığı sekmedir.
          • Başlangıç Tarih Zamanı: Ayarlanan Tatil Programının başlayacağı tarih ve saattir.
          • Bitiş Tarih Zamanı: Ayarlanan Tatil Programının biteceği tarih ve saattir.
          • Başlangıç Röle Durum: Tatil 1 modu Röle 1 için aktif veya pasif olarak ayarlanır.
                    Tatil 2 modu Röle 2 için aktif veya pasif olarak ayarlanır.
          • Program Durumu: Programın aktif veya pasif olarak ayarlandığı kısımdır.

Şekil 5-30Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Cihaz Ayarları Sekmesi
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Haberleşme
Cihazın haberleşme ayarlarının yapıldığı kısımdır.
Komutlar 
Arayüz ile röle ayarlarının kontrolü Komutlar kısmında sağlanmaktadır. 
Operasyon Modu: Otomatik ve Elle ayarla seçenekleri bulunmaktadır.
Otomatik Mod: Tatil Ayarı Röle 1 ve Tatil Ayarı Röle 2 kısmında ayarlanan ayarlara göre otomatik 
olarak çalışmaktadır.
Elle Modu: Röle 1 (C1) ve Röle 2 (C2) kullanıcı tarafından arayüz programıyla uzaktan kontrol 
edilir.
Elle modu seçilirse Röle 1 (C1) ve Röle 2 (C2) kullanıcı tarafından kontrol edilemektedir.

Not: Kullanıcı röle konumunu değiştirmek istediğinde arayüz programı onay almak için onay 
sorusu yönlendirmektedir.Evet ya da hayır cevabınıza göre röle aktif veya pasif olacaktır.

Bu sekmede Meastro’nun Log yani olay kayıtları bulunmaktadır. 
Meastro ile gerçekleştirilen olaylar,açıklama ve zaman bilgisi ile birlikte Excel dosyasına kayıt edilir.
Cihazda olay kayıdının bulunmaması halinde arayüzde olay açıklaması boş olarak gözükmektedir.

Şekil 5-31 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Log Sekmesi
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Bu sekmede Cihaz bilgileri bulunmaktadır.
Cihaz bilgisi sekmesinde ; Seri Numarası, Sipariş Numarası, Üretim Tarihi , Röle Anahtarlama 
Sayısı, Röle Aktif-Pasif Olma Süresi, Gündoğumu/Günbatımı Zamanları, Namaz Vakit gibi bilgiler-
in tek bir ekran üzerinden okunabilmesini sağlamaktadır.

Bu sekmede, önceden kayıt edilen program,konum ve namaz durumları seçilir. Seçilen verilerin 
‘Seçilen verileri yaz butonu’  tıklanarak veriler cihaza yazılır. Röle 1 (C1) ve Röle 2 (C2) aktif ve 
pasif olma durumları grafik üzerinden görülebilir.
Oku sekmesinde cihaz içinde bulunan veriler okunur, arayüz programında görünür.

Şekil 5-32 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Cihaz Bilgisi Sekmesi

Şekil 5-33 Meastro Kullanıcı Arayüz Programı Yaz Sekmesi
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SECTION 1 GENERAL FEATURES
1.1    General Features

Meastro is an astonomic time relay which calculates sunrise and sunset times for the given 

coordinates or city selections and turns the relay contacts on and off to control connected systems 

without any need of photocells or external sensors. Meastro can be used as digital time relay as well. 

100 different programmes can be saved to device memory, relay operations are made according to 

these programmes. A 100 year calendar, sunrise and sunset times are recorded to device memory. 

The internal battey of the device has 7 years of lifetime. If any power outages occur, the device 

continues to operate the programme but cannot operate relays or transfer data via remote control. 

The internal battery prevents data loss due to power interruptions.

 Table 1-1 Selection Table

Device Model Meastro 121 Meastro 221 Meastro 321 Meastro 122 Meastro 222 Meastro 322

Order Number 270 702 270 703 270 704 270 705 270 706 270 707

Mounting Rail mount Rail mount Rail mount Rail mount Rail mount Rail mount

Digital Program ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Astronomical Program - ✓ ✓ - ✓ ✓

Prayer Program - - ✓ - - ✓

Number of Relay 2 2 2 2 2 2

Communication
IR ✓ ✓ ✓ - - -

RS-485 - - - ✓ ✓ ✓

The device’s default language is English. To set the language in Turkish, press and hold the   button for 
4sec, while on the main screen.
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1.2    Technicial Specifications

Operating voltage 180-265VAC

Supply terminals A1-A2

Number of contacts 2X (AgSnO2)

Rated current 16A/250VAC

Power Consumption AC Maks. 11 VA

Accuracy 1 sec/day

Renewal period 0,5sec

Display type LCD

Display size 1.5”

Number of program 100

Duration of the battery reserve 7 years

Protection class IP40 (Front Panel), IP20 (Terminals)

Operating temperature -20 °C..+70 °C

Storage temperature -30 °C..+80 °C

Ralative humidity Max. %95

Mounting Rail

Weight 126,4 gr

DTS set Automatic

IR distance 550 mm

  Tablo 1-2 Technicial Specifications

1.3    Proper Use and Safety Conditions

• Installation and connections should be established in accordance with the instructions set out 
in the manual by authorized persons. Unless the connection is built properly, device should 
not be operated.

• Before wiring the device up, make sure that energy is cut off
• Use a dry cloth to remove the dust from the device/clean the device. Avoid using alcohol, 

thinner or a corrosive material.
• Device should be engaged only after all the connections are made.
• Do not open the inside of the device. There are no parts which the users can intervene inside.
• Device should be kept away from humid, wet, vibrant and dusty environments.

The manufacturing company may not be kept responsible for unfavorable incidents 
that arise out of the failure to follow the above cautions.
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Figure 1-2  General view Meastro 121, 221, 321
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Without login, programs and settings menus are not available for access 
manually! Default password is 0001.

2.1    Manual Test Mode
 Manual test mode using for relay testing. When you press the  button for 4 seconds, flashing  

 symbol becomes permanent light and,  1  ,  2  icons will appear on the screen.That means   C1 
and C2 relays are passive condition  and  directional keys, respectively, C1 and C2 relays can 
be activated. Pressing the same button again, the relay that you want, became inactive. The active 
relays are indicated by symbols on the screen 1  and 2   To exit manual mode,  press the.    
button for 4 seconds again.
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COMM

3.1.2    Date and Time Settings
              In this menu, Date and time are set.

COMM SLAVE ID BAUDRATE

SETTINGS SETTINGS SETTINGS

3.1.1    Communication Settings

                              In this menu, Slave Id and Baud Rate are set.

In this menu Slave ID is set and confirmed.

In this menu Baud rate is set and confirmed.
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3.1.5   Device Settings
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3.1.6  
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Logs, programs,operating time and switching counters of the relay can be monitored. Also 
sunrise-sunset, prayer time, holiday and location settings, memory status and the software 
version of the device can be monitored from this menu.
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This menu is used by user to actived the device or to check the status of the device.
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SECTION 4
MEASTRO-RS 485
(IR CONTROLLER)



69

Digital Astronomic Timer

Transferring program data to relay from the 
MEASTRO-R / to MEASTRO-R from the relay

Transferring time data to relay from the 
MEASTRO-R / to MEASTRO-R from the 

relay

Transferring location data to relay from the 
MEASTRO-R / to MEASTRO-R from the relay

Transferring prayer data to relay from the
MEASTRO-R / to MEASTRO-R from the relay

IR data transmission

OK button

SELECT button

USB Port / Charging

SECTION 4 MEASTRO-RS 485 (IR CONTROLLER)
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SECTION 5
MEASTRO

USER 
INTERFACE
PROGRAM
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• Then the user will see installation folder and the user setting selection screen.

           After completing your settings, please click ‘Next’ button.

5.1    Setup

SECTION 5 MEASTRO USER INTERFACE PROGRAM

Figure  5-1 Setup-1

Figure  5-2 Setup-2

To start the installation, double-click the Meastro user interface program setup file 
The following screen appears when you run the installation file. Please click ‘’Next’’ button.
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• According to the preferences made, the screen to review your settings appears before you 

upload. If all settings are correct, please click ‘Install’ to start the installation.

•  

Figure  5-3 Setup-3

Figure  5-4 Setup-4
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•  

User can run the program with the Meastro shortcut on the desktop.

Figure  5-5 Setup-5

Figure  5-6 Configuration Program Shortcuts
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With interface program; the date, time, program, location, prayer settings can be configurated.
User can write the created programs to  Infrared Remote Control (Meastro-R) and then user can 
install it to Meastro.

After clicking  Meastro shortcut on your desktop, the following screen appears.

User can configure date time, program, location, prayer and device settings by connecting to 
the maestro device via USB or TCP / IP.

To access the user interface program, connect the Meastro-R to your computer with a USB 
cable. It is recommended to connect the device with the connecting cable.

5.2.1 Using Meastro User Interfacewith Meastro Device

5.2 Using Meastro User Interface

Meastro User Interface Program First Page

Figure  5-7  Select device

Figure  5-8  Select Meastro from Meastro User Interface Program
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Click ‘Connect with USB’ button to connect Meastro-R device.

When user clicks ‘Connect with USB’ button, device settings are read and written in series via 
USB.

Figure  5-9  Connection Types
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If the correct port does not appear in the list when connected to the PC via the USB cable, click 
the ’Refresh’ button, the list will be updated by clicking on it.  After ‘COM X’ is selected, click the 
‘Connect’ button.

After connection to Meastro-R,  ‘Disconnect’ appearance in the lower right corner will appear as 
‘Connected via USB’.
When connected to device; Disconnect, Read, Write, Program, Location, Prayer, Date-Time and 
About will appear on the screen.

Figure  5-10  Virtual Serial Port

Figure  5-11 Virtual Serial Port
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When the connection is made, the interface opens the ’Program‘ tab. In this tab,  Program 
Settings are made.
  Programs to be saved in the Program tab are created.
It is written to Meastro-R (Infrared Controller) and uploaded to Meastro.
  Programs to set can be added, updated or removed via infrared control.
Program settings, desired days of the week Standard, Astro, Prayer time types Relay 1 (C1) - 
Relay 2 (C2) can be set as active and passive.
Program Settings are set as follows,

Figure  5-12   Meastro User Interface Program Program Tab

Figure  5-13  Meastro User Interface Program Program Save Tab
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Click the Add box and the ‘Program Detail Page’ in the screenshot above appears.
 Click ‘Save Program Detail’ button after setting the relevant relays.After registering the program 
it will look like the following.
Nr: The created program number. It is possible to create up to 100 programs.
Relay: The relay is activated or deactivated when the relay is selected.
Process: Relay which is select before, set activate or deactivate.
Type: It is the part where selected relay is run in time. This part is divided in to 3 parts Standart, 
Astronomical and Prayer.

          • Standard, settings are made by the user in hours, minutes and seconds.
          • Astronomical part runs depending on sunrise and sunset time.
          • Prayer; device settings are made by selecting the time of Fajr-Dhuhr-Asr-Maghrib-Isha.

Offset (min): The time difference of the set time type. This section applies to Astro and Prayer.
Week Days: The program created for marked days will run.
Description: The definition and notes of the program are written in this section.
Click ‘Save Program Detail’ button after setting the relevant relay. After registering the pro-
gram, the screen will appear as below.

Note: Depending on the type of program added, the device names in the upper right corner 
will appear orange if the set type supports it. If the set program type does not support the 
device will appear gray.

Figure  5-14  Meastro User Interface Program Program Tab
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In this tab, Meastro, Location Settings are set.
On the Location tab, the desired location settings are saved to the device, written to Meatro-R 
and transferred to the device.
The options under the ‘Location’ tab are divided into 3 sections: Selection, Custom and Daylight 
Saving.
The ‘Location’ Settings are done as follows, the ‘New’ box is clicked and the setting buttons are 
activated.

Profile: The name of the location setting to be created is written.
Select from List: The names of provinces and districts are selected.
Custom: The latitute and longitude information are written by user.
          • Region: City name is written.
          • Sub-Region: The name of the district is written.
          • Time zone: The UTC settings with the entered position are selected from this section.
Day Light Saving: The method sections are as follows; Off, Europe, America and Custom.
Off: Daylight saving is turn off
Europe: It is set automatically when selected. Values cannot be changed by user.
America: It is set automatically when selected. Values cannot be changed by user.
Custom:  Month, Week, Day and Time start and end settings are change by the user.
After settings, click on ‘Save’ button. Location settings are saved with the name written in 
Profile section.

Figure  5-15  Meastro User Interface Program Location Tab
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In this tab, Meastro’s Prayer Settings can configure.
In this tab user can set prayer and write on Meastro-R user can upload Meastro.
Note: Prayer setting is supported with Meastro-321.
The calculation metod/shadow angle and delay times are set according to the position.
Prayer Settings will be set as follows,
Click  ‘New’ and the buttons are activated.
Calculation Method / Shadow Angle: The name of the region is selected where device is working. 
When ‘Custom’ select Fajr and Isha Angle will be configurable. For other region, interface directly sets 
the value. Shadow angle can be set to 1 ° and 2 °
Delay Time: Fajr-Dhuhr-Asr-Maghrib-Isha delay times are  written by user.
After entering the values, click on ‘Save’ button. User can write all prayer settings on Meastro-R and 
user can upload Meastro.

Figure  5-16  Meastro User Interface Program Pray Tab
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In this tab, Meastro’s Date Time Settings can configure.
Remote Controller Date Time: Displays the date and time in the infrared remote control  and time 
on Meastro-R .
System Date Time: It shows the current date and time of the computer to which the infrared con-
troller (Meastro-R) is connected.
Difference Time: It shows the time difference between the system and Infrared remote control 
(Maestro-R).
Custom Date Time: Date and time can be adjusted by user.
When clicked on the read button, the date and time in the infrared remote control is read.

          • In system date time setting, time and date cannot be changed by user. Date and time 
information directly come from system.
          • The values can be changed by the user in the Custom date and time setting. 
By clicking Write button, the system date and time are written to the infrared control (Meastro-R).

Figure  5-17  Meastro User Interface Program Date&Time Tab
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On About tab, user can find version of the device, Klemsan web address, mail address and office 
address information.
Offline Mod,

The Offline Mode feature sets all the settings mentioned above without being connected to the 
device.
The interface allows the program to be kept in record.
 When the device is connected programs  are saved and can be transferred to the device.

Figure  5-18   Meastro User Interface Program About Tab

Figure  5-19    Connection Types Offline Configuration
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User can configure Meastro with interface. Easy configuration with interface program for write 
date, time, program, location, prayer and device settings. User can load each setting via the 
interface to Meastro-RS 485. Also contains Log, Device information and Klemsan information.
            • Select Meastro-RS 485 from interface.

After clicking on the Maestro-RS485 icon, user will see the following screen.

Select your connection type to communicate with Meastro-RS 485.
Click ’Connect via USB’ if user wants to communicate via serial connection.
Click ‘Connect over TCP / IP’ if user wants to communicate via TCP/IP.
Offline Mode feature allows all settings be stored in the interface program without being con-
nect to the device.
Select the device model which you use.

5.2.2 Using Meastro User Interface Program with Meastro-RS485

Figure  5-20    Meastro RS-485 Select

Figure  5-21    Connection Types 
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If the correct port does not appear in the list when connecting to PC via USB cable, the list can 
be updated by clicking ‘Refresh’ button. Click on connect button after ‘COM - X’ is selected.

Slave Id: The Slave Number of the communication device to which the Meastro-RS 485 is con-
nected must be entered.
Baud Rate:The baud rate of the communication device to which the Meastro-RS 485 is connect-
ed must be entered.
After the values are entered correctly, click ‘Connect’ button.

Connect with USB,

Figure  5-22     Connect with USB
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In this tab, values entered for the device that helps to communication between the computer 
and the device.

IP address:  Meastro RS485 is connected the IP value of the communication device is entered.
Port: The Port value of the communication device to which the Meastro-RS485 is connected is 
entered.
Slave Id: The Slave No value of the communication device to which the Meastro-RS485 is 
connected is entered.
Timeout (ms): After the user-entered queries are asked from the serial line, they are expected 
to respond again.
The length of time the device will wait can be determined by this parameter.

Note:The descriptions on the following pages are valid for two connection types.

Connect over TCP/IP, 
Click ‘Connect via TCP / IP ‘. After clicking, the following screenshot will appear.

Figure  5-23    Connect over TCP/IP 
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In this tab, Maestro-RS 485’s Date Time Settings are set.
Device Date Time: It shows the date and time on Meastro-RS485.
System Date Time: It shows the current date and time of the computer which communicated 
with device.
Difference Time: It shows the time difference between the system and Meastro-RS485.
Custom Date Time: Date and time can be adjusted  by user.
Click ‘Read’ button will read the date and time in Meatro-RS485
When clicked on the read button, the date and time in Meastro-RS 485 is read.
          • In system date time setting, time and date cannot be changed by user.  Date and time 
information directly come from system.
          • The values can be changed by the user in the Custom date and time setting. 
By clicking Write button, the system date and time are written to Meastro-RS485.

In this tab, Meastro-RS 485 Program Settings are made. Programs to be saved in the Program tab 
are created. Programs to set can be added, updated or removed via infrared control.
Program settings, desired days of the week Standard, Astro, Prayer time types Relay 1 (C1) - Relay 2 
(C2) can be set as activate and passive.

Figure  5-24   Meastro User Interface Program Date&Time Tab

Figure  5-25   Meastro User Interface Program Program Tab
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Click the ‘Add’ and the program detail page in the screenshot above appears. 
Click ‘Save Program Detail’ button after setting the relevant relay. Otherwise registering the 
program, it will look like the following screenshot.
Nr: The created program number. It is possible to create up to 100 programs.
Relay: Relay is selected to activated or deactivate. Relay 1 (C1) or Relay 2 (C2).
Process: Relay which is select before, set activate or deactivate.
Type: It is the part where selected relay is run in time. This part divided into 3 part Standard, 
Astronomical and Prayer.

          • Standard, settings are made by the user in hours, minutes and seconds.
          • Astronomical, part runs depending on sunrise and sunset time.
          • Prayer; device settings are made by selecting the time of Fajr-Dhuhr-Asr-Maghrib-Isha.

Offset (min): The time difference of the set time type. This section applies to Astro and Prayer.
Week Days: The program created for marked day will run.
Description: The definition and notes of the program are written in this section.

Figure  5-26   Meastro User Interface Program Program Save Tab
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Note:  Depending on the type of program added, the device names in the upper right corner 
will appear orange if the set type supports it. If the set program type does not support the 
device will appear gray.

Click ‘Save Program Detail’ button after setting the relevant relay. The screen will look like this 
after the program is registered,

Figure  5-27    Meastro User Interface Program Program Tab
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In this tab, Meastro-RS 485  Location Settings can configure. In this tab user can set location and 
write on Meastro-RS 485.
The options under the Position tab consist of 3 parts: Selection from List, Custom and Daylight 
Saving.
Position Settings are as follows,
Click the ‘New’ button and the setting buttons are activated.

Profile: The name of the location setting to be created is written.
Select from List: The names of provinces and districts are selected.
Custom: The latitute and longitude information are written by user.

          • Region: City name is written.
          • Sub-Region: The name of the district is written.
          • Time zone: The UTC settings with the entered position are select ed from this section.

Day Light Saving: The method sections are as follows; Off, Europe, America and Custom.
Off: Daylight saving is turn off
Europe: It is set automatically when selected. Values cannot be changed by user.
America: It is set automatically when selected. Values cannot be changed by user.
Custom:  Month, Week, Day and Time start and end settings are change by the user.
After settings, click on ‘Save’ button. Location settings are saved with the name written in 
Profile section.

Figure  5-28    Meastro User Interface Program Location Tab
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In this tab, Meastro’s Prayer Settings can configure.

The calculation metod/shadow angle and delay times are set according to the position.
Prayer Settings will be set as follows,
Click ‘New’ and the buttons are activated.
Calculation Method / Shadow Angle: The name of the region is selected where device is working.
When ‘Custom’ select Fajr and Isha Angle will be configurable. For other region, interface directly sets 
the value. Shadow angle can be set to 1 ° and 2 °
Delay Time: Fajr-Dhuhr-Asr-Maghrib-Isha delay times are  written by user.
After entering the values, click on ‘Save’ button. User can write all prayer settings on Meastro-RS 485.  

     

Figure  5-29    Meastro User Interface Program Prayer Tab
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In this tab, Meastro-RS485’s Device Settings can configure.
Under the tab General, Communication, Holiday Settings Relay 1 - Holiday Settings - Relay 2 and 
Commands consists of 4 adjustment parts.
General,
          • Language: The language settings of the device can be set here.
            Change Language button in the lower left corner of the interface screen is the language             
           setting of the interface program.
          • Contrast: The device display contrast setting is set here.
          • Backlight: This is the backlight setting of the device display.
          • Password: The device password is created here.
          • Password Protection: The device password protection is controlled to be active or inactive.

Holiday Settings Relay 1 and Holiday Settings Relay 2

The device is in the tab where holiday mode settings.

          • Start Date Time: The date and time starts.
          • End Date Time: This is the date and time when the set Holiday Program will end.
          • Relay Status at Start:  Holiday 1 mode is set to active or passive for Relay 1.
                                          Holiday 2 mode is set to active or passive for relay 2.
          • Program State: This is the section where the program is set to active or passive.

Figure  5-30    Meastro User Interface Program Device Setting Tab
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Communication
It is the section where the communication settings of the device are made.
Commands
Relay control via the interface is provided in the Commands section.
Operation Mode: Automatic mode, control of Relay 1 (C1) and Relay 2 (C2) buttons is automat-
ically adjusted.
Manual mode is selected, Relay 1 (C1) and Relay 2 (C2) are controlled by user.
Note: When the user wants to change the relay position, the interface program directs the 
confirmation question to get the approval.

In this tab, there are recordings of Meastro-RS485  Log event.
Events performed with Meastro-RS485 are transferred to Excel file with description and time 
information.
If there is no event logging on the device, the event description in the interface appears empty.

Figure  5-31   Meastro User Interface Program Log Tab
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This tab contains Device information.
On the Device info tab; Serial Number, Order Number, Production Date, Number of Relay 
Switching, Relay On-Off Time, Sunrise / Sunset Times, Prayer Time can be read on single screen.

In this tab, the pre-recorded program, location and prayer status are selected. Relay 1 (C1) and 
Relay 2 (C2) are actived and passive can be read and analyse on the graph.
In Read tab, data in the device can read than analyse in interface program.

Figure  5-32   Meastro User Interface Program Device Informa-
tionTab

Figure  5-33   Meastro User Interface Program Write Tab



95

Digital Astronomic Timer

BÖLÜM 6 
MODBUS Protokolü

SECTION 6 
MODBUS Protocol
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Tablo 6-1 Modbus Table / Modbus Tablosu 

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

• 03H fonksiyonu/function: Bu fonksiyon ile modbus tablosundaki okuma yapılabilen adresler okunur.
/Reads the binary contents of holding registers (4X references) in Meastro.
• 6H fonksiyonu/function: Bu fonksiyon ile modbus tablosundaki tek yazma yapılabilen adresler yazılır.
/Presets a value into a single holding register (4X references).
• 10H fonksiyonu/function: Bu fonksiyon ile modbus tablosundaki çoklu yazma yapılabilen adresler yazılır.
/Presets a value into a multiplholding register (4X references).
•11H fonksiyonu/function: Bu fonksiyon ile modbus tablosundaki ürün bilgileri okunur.
/Returns a status word and an event count from the Meastro’s communications event counter.

Tanımlamalar/Definitions:
• R / W: Adresteki değer okunup, yazılabilir. /In that adress value can be read and write.
• RO: Adresteki değer sadece okunabilir. /In that adress value can be read.

Reading Product Information With 0x11 Function / 0x11 Fonksiyonu İle Ürün Bilgilerinin Okunması

Name / Adı

Order Code / Sipariş Kodu  

Serial Number / Seri Numarası  

Firmware Version / Yazılım Versiyonu  

PCB Version / PCB Versiyonu  

Production Date / Üretim Tarihi  

Run Indicator Status / Gösterge Durumunu Çalıştırma  

12 Bayt Char /12 Byte Karakter

12 Bayt Char /12 Byte Karakter

12 Bayt Char /12 Byte Karakter

12 Bayt Char /12 Byte Karakter

12 Bayt Char /12 Byte Karakter

0xFF (1 Byte, uint8) / 0xFF 1 Bayt, işaretsiz tamsayı 8

Value / Değeri

1

2

3

4

0

1

2

3

Operation Mode
/Operasyon Modu

0: Manual / Manuel
1: Automatic / Otomatik

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

Assigned Programs 17-32 
/Atanan Programlar 17-32

Assigned Programs 1-16
/Atanan Programlar 1-16

Assigned Programs 33-48 
/Atanan Programlar 33-48

RO

RO

RO

RO

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

10110001111010

Each bit refers 
to program. 
(LSB Least 
Significant 

Byte ) / 
Her bit bir 

programı ifade 
eder. 

(LSB en düşük 
numaralı 

programdır.)

0x03

0x03

0x03

0x03

General State / Genel Durum
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Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Hour / Saat

Hour / Saat

Relay 2 Switching Count 
/Röle 2 Anahtarlama
Sayısı

1

2

3

26

28

30

RO

RO

RO

uint32_t

uint32_t

uint32_t

0x03

0x03

0x03

Relay 2 On Time
/Röle 2 Açık Kalma Süresi

Relay 2 O� Time
/Röle 2 Kapalı Kalma Süresi

Hour / Saat

Hour / Saat

Relay 1 Switching Count 
/Röle 1 Anahtarlama
Sayısı

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

1

2

3

20

22

24

0: Manual / Manuel
1: Automatic / Otomatik

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: O� / Kapalı
1: On / Açık

0: O� / Kapalı
1: On / Açık

Assigned Programs 81-96 
/Atanan Programlar 81-96

Assigned Programs 65-80 
/Atanan Programlar 65-80

Assigned Programs 49-64 
/Atanan Programlar 49-64

Assigned Programs 97-100
/AtananProgramlar 97-100

Relay 1 State
/Röle 1 Durum

Relay 2 State
/Röle 2 Durum

RO

RO

RO

RO

RO

RO

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

10110001111010

Each bit refers 
to program. 
(LSB Least 
Significant 

Byte ) / 
Her bit bir 

programı ifade 
eder. 

(LSB en düşük 
numaralı 

programdır.)

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

Relay 1 Information / Röle 1 Bilgisi

Relay 2 Information / Röle 2 Bilgisi

RO

RO

RO

uint32_t

uint32_t

uint32_t

0x03

0x03

0x03

Relay 1 On Time
/Röle 1 Açık Kalma Süresi

Relay 1 O� Time
/Röle 1 Kapalı Kalma Süresi



98

Digital Astronomic Timer

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

1

2

3

4

5

6

7

50

51

52

53

54

55

56

0: Manual / Manuel
1: Automatic / Otomatik

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

10110001111010

Each bit refers 
to program. 
(LSB Least 
Significant 

Byte ) / 
Her bit bir 

programı ifade 
eder. 

(LSB en düşük 
numaralı 

programdır.)

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

Assigned Programs 49-64 
/Atanan Programlar 49-64

Assigned Programs 65-80 
/Atanan Programlar 65-80

Assigned Programs 81-96 
/Atanan Programlar 81-96

Assigned Programs 97-100 
/Atanan Programlar 97-100

Assigned Programs 17-32 
/Atanan Programlar 17-32

Assigned Programs 1-16
/Atanan Programlar 1-16

Assigned Programs 33-48 
/Atanan Programlar 33-48

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

1

2

3

4

5

6

7

40

41

42

43

44

45

46

0: Manual / Manuel
1: Automatic / Otomatik

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

0: Not assigned / Atanmamış
1: Assigned / Atanmış

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

10110001111010

Each bit refers 
to program. 
(LSB Least 
Significant 

Byte ) / 
Her bit bir 

programı ifade 
eder. 

(LSB en düşük 
numaralı 

programdır.)

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

Assigned Programs to Relay 1 / Röle 1'e Atanan Programlar

Assigned Programs to Relay 2 / Röle 2'e Atanan Programlar

Assigned Programs 49-64 
/Atanan Programlar 49-64

Assigned Programs 65-80 
/Atanan Programlar 65-80

Assigned Programs 81-96 
/Atanan Programlar 81-96

Assigned Programs 97-100 
/Atanan Programlar 97-100

Assigned Programs 17-32 
/Atanan Programlar 17-32

Assigned Programs 1-16
/Atanan Programlar 1-16

Assigned Programs 33-48 
/Atanan Programlar 33-48
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Relay 2 on at 
22:17:58, 

25/06/2018 

/ Röle 2 
25/06/2018 

saat 22:17:58'de 
aktif

1 100

0: Empty / Boş
1: Relay 1 On / Röle 1 Açık
2: Relay 2 On / Röle 2 Açık
3: Relay 1 O� / Röle 1 Kapalı
4: Relay 2 O� / Röle 2 Kapalı
5: Daylight Saving Time Start 
/ Yaz Saati Başlangıç 
6: Daylight Saving Time End / 
Yaz Saati Bitiş

RO unsigned Value: 20x03Even 1 Type / Olay 1 Tipi

Even 2 Hour / Olay  2 Saati

Even 2 Minute / Olay 12 Dakika

Even 2 Second / Olay 2 Saniye

Even 2 Day / Olay 2 Gün

Even 2 Month / Olay 2 Ay

Even 2 Year / Olay 2 Yıl

9

10

11

12

13

14

108

109

110

111

112

113

RO

RO

RO

RO

RO

RO

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0 - 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

8 107

0: Empty / Boş
1: Relay 1 On / Röle 1 Açık
2: Relay 2 On / Röle 2 Açık
3: Relay 1 O� / Röle 1 Kapalı
4: Relay 2 O� / Röle 2 Kapalı
5: Daylight Saving Time Start 
/ Yaz Saati Başlangıç 
6: Daylight Saving Time End / 
Yaz Saati Bitiş

RO unsigned0x03Even 2 Type / Olay 2 Tipi

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Event Logs / Olay Kayıtları

Even 1 Hour / Olay 1 Saati

Even 1 Minute / Olay 1 Dakika

Even 1 Second / Olay 1 Saniye

Even 1 Day / Olay 1 Gün

Even 1 Month / Olay 1 Ay

Even 1 Year / Olay 1 Yıl

2

3

4

5

6

7

101

102

103

104

105

106

RO

RO

RO

RO

RO

RO

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0 - 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

22

17

58

25

6

18
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135

136

137

138

139

140

234

235

236

237

238

239

RO

RO

RO

RO

RO

RO

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0 - 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

127 226

0: Empty / Boş
1: Relay 1 On / Röle 1 Açık
2: Relay 2 On / Röle 2 Açık
3: Relay 1 O� / Röle 1 Kapalı
4: Relay 2 O� / Röle 2 Kapalı
5: Daylight Saving Time Start 
/ Yaz Saati Başlangıç 
6: Daylight Saving Time End / 
Yaz Saati Bitiş

RO unsigned0x03Even 19 Type / Olay 19 Tipi

134 233

0: Empty / Boş
1: Relay 1 On / Röle 1 Açık
2: Relay 2 On / Röle 2 Açık
3: Relay 1 O� / Röle 1 Kapalı
4: Relay 2 O� / Röle 2 Kapalı
5: Daylight Saving Time Start 
/ Yaz Saati Başlangıç 
6: Daylight Saving Time End / 
Yaz Saati Bitiş

RO unsigned0x03Even 20 Type / Olay 20 Tipi

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Event Logs / Olay Kayıtları

Even 19 Hour / Olay 19 Saati

Even 19 Minute / Olay  19  Dakika

Even 19 Second / Olay 19  Saniye

Even 19 Day / Olay 19  Gün

Even 19 Month / Olay 19  Ay

Even 19 Year / Olay 19  Yıl

128

129

130

131

132

133

227

228

229

230

231

232

RO

RO

RO

RO

RO

RO

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0 - 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

Even 20 Hour / Olay 20 Saati

Even 20 Minute / Olay  20 Dakika

Even 20 Second / Olay 20 Saniye

Even 20 Day / Olay 20 Gün

Even 20 Month / Olay 20 Ay

Even 20 Year / Olay 20 Yıl

All Event types are the same as given in the description. Event parameters should be read in groups of 7. Otherwise, the device 
will give an ”Invalid data address” error.” The di�erence between the start address of the Modbus query and the first address 
of the event must be 7 times. Otherwise, thedevice will give an “Invalid data address” error.
/ Tüm Olay tipleri açıklamadaki ile aynıdır. Olay parametreleri Modbus ile 7'li gruplar halinde okunmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid 
data adress” hatası verecektir. Modbus sorgu başlangıç adresi ile olayın ilk kayıt adresi arasındaki fark 7’ nin katı olmak zorundadır. 
Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir.

NOTE
/NOT
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Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Sunrise - Sunset Times / Gün Doğumu - Gün Batımı Zamanları

Sunrise Hour / Gün Doğum Saat

Sunrise Minute/ Gün Doğum Dakika

Sunrise Second / Gün Doğum Saniye

Sunset Hour / Gün Batımı Saat

Sunset Minute /  Gün Batımı Dakika

Sunset Second /  Gün Batımı Saniye

1

2

3

4

5

6

300

301

302

303

304

305

RO

RO

RO

RO

RO

RO

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 23

0- 59

0 - 59

6

35

0

20

22

0

Sunrise, 
06:35:00
/Gün Doğumu 
06:35:00  

Sunset, 
20:22:00
/Gün Batımı 
20:22:00

Sunset and sunrise parameters should be read in groups of 3. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error. 
The di�erence between the start address of the Modbus query and the first address of the event must be 3 times. Otherwise, 
the device will give an “Invalid data address” error.  
/Günbatımı ve Gündoğumu parametreleri 3 lü gruplar halinde okunmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir. 
Modbus sorgu başlangıç adresi ile olayın ilk adresi arasındaki fark 3 ün katı olmak zorundadır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data 
adress” hatası verecektir.

NOTE
/NOT

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Prayer Times / Namaz Vakitleri

Fajr Hour / İmsak Saat

Fajr Minute / İmsak Dakika

Fajr Second / İmsak Saniye

Dhuhr Hour / Öğle Saat

Dhuhr Minute / Öğle Dakika

Dhuhr Second / Öğle Saniye

Asr Hour / İkindi Saat

Asr Minute / İkindi Dakika

Asr Second / İkindi Saniye

Magrib Hour / Akşam Saat

Magrib Minute / Akşam Dakika

Magrib Second / Akşam Saniye

Isha Hour / Yatsı Saat

Isha Minute / Yatsı Dakika

Isha Second / Yatsı Saniye

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 23

0- 59

0 - 59

6

35

0

13

2

0

16

35

0

20

22

0

22

20

0

Fajr
06:35:00
/İmsak 
06:35:00

Dhuhr 
13:02:00 
/ Öğle
13:02:00

These parameters should be read in groups of 3. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error. The di�erence 
between the start address of the Modbus query and the first address of the event must be 3 times. Otherwise, the device will 
give an “Invalid data address” error. 
/Bu parametreler 3 lü gruplar halinde okunmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir. Modbus sorgu başlangıç 
adresi ile olayın ilk adresi arasındaki fark 3 ün katı olmak zorundadır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir.

NOTE
/NOT

Asr
16:35:00
/İkindi 
16:35:00

Magrib 
20:22:00
/Akşam 
20:22:00

Isha
22:20:00
/Yatsı
22:20:00
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Relay 1 Start Hour
/Röle 1 Başlangıç Saat

Relay 1 Start Minute
/Röle 1 Başlangıç Dakika

Relay 1 Start Second
/Röle 1 Başlangıç Saniye

Relay 1 Start Day
/Röle 1 Başlangıç Gün

Relay 1 Start Month
/Röle 1 Başlangıç Ay

Relay 1 Start Year
/Röle 1 Başlangıç Ay

Relay 1 End Hour
/Röle 1 Bitiş Saat

Röle 1 End Minute
/Röle 1 Bitiş Dakika

Relay 1 End Second
/Röle 1 Bitiş Saniye

Relay 1 End Day
/Röle 1 Bitiş Gün

Relay 1 End Month
/Röle 1 Bitiş Ay

Relay 1 End Year
/Röle 1 Bitiş Yıl

Relay 2 Start Hour
/Röle 2 Başlangıç Saat

Relay 2 Start Minute
/Röle 2 Başlangıç Dakika

Relay 2 Start Second
/Röle 2 Başlangıç Saniye

Relay 2 Start Day
/Röle 2 Başlangıç Gün

Relay 2 Start Month
/Röle 2 Başlangıç Ay

Relay 1 State at Start
/Röle 1 Başlangıç Durumu

Relay 1 Program State
/Röle 1 Program Durumu

0: Relay O� at Start
/Başlangıçta Röle Kapalı  

1: Relay On at Start
/Başlagıçta Röle Açık

0: Program Deactive
/Program Deaktif

1: Program Active
/Program Aktif

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

600

601

602

603

604

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

Relay 1 Holiday Address Start/Röle 1 Tatil Adres Başlangıç - 500 Relay 2 Holiday Address Start/Röle 1 Tatil Adres Başlangıç - 600

Holiday Settings / Tatil Ayarları

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12
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Relay 2 Start Year
/Röle 2 Başlangıç Ay

Relay 2 End Hour
/Röle 2 Bitiş Saat

Röle 2 End Minute
/Röle 2 Bitiş Dakika

Relay 2 End Second
/Röle 2 Bitiş Saniye

Relay 2 End Day
/Röle 2 Bitiş Gün

Relay 2 End Month
/Röle 2 Bitiş Ay

Relay 2 End Year
/Röle 2 Bitiş Yıl

Relay 2 State at Start
/Röle 2 Başlangıç Durumu

Relay 2 Program State
/Röle 2 Program Durumu

0: Relay O� at Start
/Başlangıçta Röle Kapalı  

1: Relay On at Start
/Başlagıçta Röle Açık

0: Program Deactive
/Program Deaktif

1: Program Active
/Program Aktif

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

20

21

22

23

24

25

26

27

28

605

606

607

608

609

610

611

612

613

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

Holiday Settings / Tatil Ayarları

These parameters should be read / written in groups of 14. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error. The 
di�erence between the start address of the Modbus query and the first address of the event must be 3 times. Otherwise, the 
device will give an “Invalid data address” error.
/Bu parametreler 14 lü gruplar halinde okunmalıdır / yazılmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir. Modbus 
sorgu başlangıç adresi ile olayın ilk adresi arasındaki fark 3 ün katı olmak zorundadır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası 
verecektir.

NOTE
/NOT

0 -99

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99
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Slave Id / Köle Id

Baudrate / Baudrate

1

2

R/W

R/W

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

800

801

unsigned

unsigned

1 - 254

0- 1200
1- 2400
2- 4800
3- 9600
7- 19200
5- 38400
6- 57600
7- 115200

Language / Dil

Contrast / Kontrast

Backligth Time
/Arkaplan Işık Zamanı

Password Digit 1
/Şifre 1. Dijit

Password Digit 2
/Şifre 2. Dijit

Password Digit 3
/Şifre 3. Dijit

Password Digit 4
/Şifre 4. Dijit

Password Protection State
/Şifre Koruması Durumu

0: Protection Deactive
/Koruma Kapalı
1: Protection Active
/Koruma Açık

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

1

2

3

4

5

6

7

8

700

701

702

703

704

705

706

707

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0 - 9

0 - 9

0 - 9

0 - 9

Device Settings / Cihaz Ayarları

Serial Configuration Settings / Seri Haberleşme Ayarları

0: Turkish / Türkçe
1: English / İngilizce

0: Contrast Level 1
1: Contrast Level 2
2: Contrast Level 3
3: Contrast Level 4
4: Contrast Level 5
5: Contrast Level 6
6: Contrast Level 7
7: Contrast Level 8

0: Allways On / Sürekli Açık
1: Always O� / Sürekli Kapalı
2: 10 Seconds On / 10 Saniye Açık
3: 60 Seconds On / 60 Saniye Açık
4: 600 Seconds On / 600 Saniye Açık
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Latitude Sign
/Enlem İşareti

Latitude Integer Part
/Enlem Tamsayı Kısmı

Latitude Fractional Part
/Enlem Kesirli Kısım

Longitude Sign
/Boylam İşareti

Longitude Integer Part
/Boylam Tamsayı Kısım

Longitude Fractional Part
/Boylam Kesirli Kısım

Selected Region
/Seçilen İl

0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

0 - 88

0 - 99

0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

0 - 179

0 - 99

0 - 80

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

1

2

3

4

5

6

7

907

908

909

910

911

912

913

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

Konum Ayarları / Location Settings

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Date Time Setting / Zaman Saat Ayarları

Hour / Saat

Minute / Dakika

Second / Saniye

Day / Gün

Month / Ay

Year / Yıl

Day of week / Haftanın Günü

1

2

3

4

5

6

7

900

901

902

903

904

905

906

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

RO

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

1 - 23

0- 59

0 - 59

1 - 31

1 - 12

0 -99

11

21

0

25

6

18

1

11:21:00, 
25/06/2018, 
Monday

/11:21.00, 
25/06/2018, 
Pazartesi

1: Monday
/Pazartesi
2: Tuesday
/Salı
3: Wednesday
/Çarşamba
4: Thursday
/Perşembe
5: Friday
/Cuma
6: Saturday
/Cumartesi
7: Sunday
/Pazar

These parameters should be read in groups of 7 and written in groups of 6. Otherwise, the device will give an “Invalid data 
address” error.Modbus query has to be starting address 900. Otherwise, the device will give an ”Invalid data address“ error. 
/Bu parametreler 7 lü gruplar halinde okunmalı ve 6 lı gruplar halinde yazılmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası 
verecektir. Modbus sorgu başlangıç adresi ‘900’ olmak zorundadır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir.

NOTE
/NOT
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Utc Second
/Evrensel Zaman Saniye

Region Name
/İl Adı

Subregion Name
/İlçe Adı

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Konum Ayarları / Location Settings

These parameters should be read / written in groups of 29. Otherwise, the device will give an ”Invalid data address“ error. If 
selected Location Type 0; the latitude, longitude, region and subregion parameters are automatically written and cannot be 
changed by user. If selected Location Type 1; the latitude and longitude parameters must be written by the user.
/Bu parametreler 29lu gruplar halinde okunmalıdır. "Konum Tipi" 0 seçilirse enlem, boylam, il veilçe verileri otomatik olarak 
yazılacaktır. Eğer "Konum Tipi" 1 seçilmiş ise enlem ve boylam parametreleri yazılmalıdır.

NOTE
/NOT

13

14

15 

919

920

928

R/W

R/W

R/W

unsigned

char 16 byte

char 16 byte

0 - 59

ASCII

ASCII

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

Selected Subriegion
/Seçilen İlçe

Location Type
/Konum Tipi

Utc Sign
/Evrensel Zaman İşareti

Utc Hour
/Evrensel Zaman Saat

Utc Minute
/Evrensel Zaman Dakika

Subregion Number of
Selected Region / 
Seçilen İlin İlçe Numarası

0 - 88

0 - 99

0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

8

9

10

11

12 

914

915

916

917

918

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned

unsigned 0 - 59

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

0x03 - 0x10

Konum Ayarları / Location Settings

NOTE: Location setting parameters should be read as a group of 7 and written as a group of 6. Otherwise, the device will give 
an ”Invalid data address“ error. The initial address of location setting with the Modbus query start address must be ‘914’. 
Otherwise, the device will give an ”Invalid data address“ error.

NOTE*:If selected Location Type 0; the latitude, longitude, region and subregion parameters are automatically written and 
cannot be changed by user. If selected Location Type 1; the latitude and longitude parameters must be written by the user.

NOT: Konum ayar parametreleri 7 li grup halinde okunmalıdır ve 6 lı grup halinde yazılmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” 
hatası verecektir. Modbus sorgu başlangıç adresi ile konum ayar ilk adresi değeri ‘914’ olmak zorundadır. Aksi taktirde cihaz “Invalid 
data adress” hatası verecektir. 

NOT*: Konum Tipi 0, seçilirse enlem, boylam, region ve subregion parametreleri otomatik olarak yazıldığı için kullanıcı tarafından 
değiştirilemez. Konum Tipi 1, seçilirse ise enlem ve boylam parametreleri kullanıcı tarafından yazılmalıdır.

NOTE
/NOT
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MERKEZ
SILIVRI
SILE

333 ISTANBUL 

MERKEZ
KESAN221 EDIRNE 

MERKEZ
KEMALIYE223 ERZINCAN 

MERKEZ
SIVRIHISAR225 ESKISEHIR 

SEBINKARAHISAR
MERKEZ227 GIRESUN 

MERKEZ129 HAKKARI 

MERKEZ
YALVAC231 ISPARTA 

MERKEZ
ISKENDERUN230 HATAY 

MERKEZ117 CANKIRI 

MERKEZ
CAMELI
CIVRIL

319 DENIZLI 

MERKEZ
HARMANCIK
INEGOL
IZNIK
KARACABEY

515 BURSA MERKEZ
GERGER
GOLBASI

31 ADIYAMAN 

MERKEZ
GOYNUK213 BOLU 

MERKEZ111 BINGOL 

MERKEZ17 ARTVIN 

MERKEZ
AYVALIK
BANDIRMA
DURSUNBEY

49 BALIKESIR 

MERKEZ
BALA
BEYPAZARI
CUBUK
HAYMANA
KALECIK
KIZILCAHAMAM
NALLIHAN
POLATLI
SEREFLIKOCHISAR

105 ANKARA 

MERKEZ
ADILCEVAZ212 BITLIS 

MERKEZ
KARAKOCAN222 ELAZIG 

MERKEZ
KARGI218 CORUM 

MERKEZ
ALTINYAYLA214 BURDUR

MERKEZ
DINAR
EMIRDAG

32 AFYONKARAHISAR  

MERKEZ
ANAMUR
SILIFKE

332 MERSIN 

MERKEZ
CUNGUS
KULP

320 DIYARBAKIR 

MERKEZ
HORASAN
OLUR

324 ERZURUM 

MERKEZ
GOKCEADA
YENICE

316 CANAKKALE 

MERKEZ
DIDIM
KUSADASI
NAZILLI

48 AYDIN 

MERKEZ
DOGUBEYAZIT
PATNOS

33 AGRI 

MERKEZ
ALANYA
FINIKE
GAZIPASA
KAS
KEMER
KORKUTELI
KUMLUCA
MANAVGAT

96 ANTALYA 

Region 
Number

/İl 
Numarası

Region
/İller

County Counts 
(Subregion)

/İlçe Numarası

Subregions
/İlçeler

Region 
Number

/İl 
Numarası

Region
/İller

County Counts 
(Subregion)

/İlçe Numarası

Subregions
/İlçeler

This table refers to address 920 and 928. / Bu tablo 920 ve 928. adres değerleriyle ilgilidir.

MERKEZ
FEKE
POZANTI

30 ADANA

MERKEZ14 AMASYA 

MERKEZ126 GAZIANTEP 

MERKEZ128 GUMUSHANE 

MERKEZ110 BILECIK 
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MERKEZ
DARENDE243 MALATYA 

MERKEZ
SIMAV242 KUTAHYA 

MERKEZ
VEZIRKOPRU254 SAMSUN 

MERKEZ
AKSEHIR
BEYSEHIR
CIHANBEYLI
EREGLI

541 KONYA 

MERKEZ
BERGAMA
KEMALPASA
ODEMIS
URLA

534 IZMIR 

MERKEZ
GEBZE
IZMIT

340 KOCAELI 

MERKEZ
ALASEHIR
DEMIRCI

344 MANISA 

MERKEZ135 KARS 

MERKEZ136 KASTAMONU 

MERKEZ137 KAYSERI 

MERKEZ138 KIRKLARELI

MERKEZ139 KIRSEHIR 

MERKEZ162 SANLIURFA 

MERKEZ163 USAK

MERKEZ161 TUNCELI 

MERKEZ164 VAN

MERKEZ165 YOZGAT

MERKEZ166 ZONGULDAK

MERKEZ168 BAYBURT

MERKEZ169 KARAMAN

MERKEZ167 AKSARAY

MERKEZ170 KIRIKKALE

MERKEZ171 BATMAN

MERKEZ172 SIRNAK

MERKEZ174 ARDAHAN

MERKEZ175 IGDIR

MERKEZ173 BARTIN

MERKEZ176 YALOVA

MERKEZ177 KARABUK

MERKEZ178 KILIS

MERKEZ179 OSMANIYE

MERKEZ180 DUZCE

MERKEZ145 KAHRAMANMARAS 

MERKEZ146 MARDIN 

MERKEZ
CORLU258 TEKIRDAG

MERKEZ
CAYKARA260 TRABZON

MERKEZ
GURUN
SUSEHRI

357 SIVAS

MERKEZ155 SIIRT 

MERKEZ156 SINOP

MERKEZ159 TOKAT

MERKEZ149 NEVSEHIR

MERKEZ
BODRUM
FETHIYE
MARMARIS

447 MUGLA 

MERKEZ148 MUS 

MERKEZ151 ORDU

MERKEZ150 NIGDE

MERKEZ153 SAKARYA

MERKEZ152 RIZE

Region 
Number

/İl 
Numarası

Region
/İller

County Counts 
(Subregion)

/İlçe Numarası

Subregions
/İlçeler

Region 
Number

/İl 
Numarası

Region
/İller

County Counts 
(Subregion)

/İlçe Numarası

Subregions
/İlçeler

This table refers to address 920 and 928. / Bu tablo 920 ve 928. adres değerleriyle ilgilidir.
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0 - 59End Second / Bitişi Saniye13 948 R/W unsigned0x03 - 0x10

1- 31Start Day / Başlangıç Gün4 939 R/W unsigned0x03 - 0x10

1 - 23Start Hour / Başlangıç Saat5 940 R/W unsigned0x03 - 0x10

0- 59Start Minute / Başlangıç Dakika6 941 R/W unsigned0x03 - 0x10

0 - 59Start Second / Başlangıç Saniye7 942 R/W unsigned0x03 - 0x10

1- 31End Day / Bitiş Gün10 945 R/W unsigned0x03 - 0x10

1 - 23End Hour / Bitiş Saat11 946 R/W unsigned0x03 - 0x10

0- 59End Minute / Bitiş Dakika12 947 R/W unsigned0x03 - 0x10

1 - 12End Month / Bitiş Ay8 943 R/W unsigned0x03 - 0x10

Mode / Mod

Start Month/Başlangıç Ay 1 - 12 3

4

4.th week of 
March Sunday
/Martın 
4.haftası
Pazar günü

4.th week
of October
Sunday/Ekimin
4.haftası Pazar
günü

03:00:00

03:00:00

7

3

0

0

10

4

7

3

0

0

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

1 936 R/W unsigned0x03 - 0x10

2 937 R/W unsigned0x03 - 0x10

Daylight Saving Time Settings / Yaz Saati Uygulaması Ayarları

0- O� / Kapalı
1- Europa / Avrupa
2- USA / Amerika
3- Custom / Özel

0-Daylight saving time 
is o�. /Yaz saati 
uygulaması
kapalı durumdadır.
1-2 -Values cannot be
changed by 
user./Değerler sabit
olarak gelir kullanıcı
tarafından 
değiştirilemez.
3-Value cannot be 
changed by user. 
/Değerler kullanıcı
tarafından ayarlanır.

Start Week/
Başlangıç Hafta3 938 R/W unsigned0x03 - 0x10

0- Week 1 / 1. Hafta
1- Week 2 / 2. Hafta
2- Week 3 / 3. Hafta
3- Week 4 / 4. Hafta
4- Last week / Son Hafta

Start Week/
Başlangıç Hafta9 944 R/W unsigned0x03 - 0x10

0- Week 1 / 1. Hafta
1- Week 2 / 2. Hafta
2- Week 3 / 3. Hafta
3- Week 4 / 4. Hafta
4- Last week / Son Hafta

These parameters should be read / written in groups of 13. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error. The 
start and end data should always be written. However, for data other than Custom, these values will be ignored.
/Bu sayfadaki parametreler 13 lü grup halinde okunmalıdır / yazılmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir. 
Start ve end verileri her zaman yazılmalıdır. Ancak Custom seçeneği dışındaki verilerde bu değerler göz ardı edilecektir.

NOTE
/NOT
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Calculation Angle
Fajr Integer
/Açı Hesaplama
İmsak Tamsayı Kısım

1 949 R/W unsigned0x03 - 0x10 0 - 25

Calculation Angle
Isha Integer
/Açı Hesaplama
Yatsı Tamsayı Kısım

3 951 R/W unsigned0x03 - 0x10 0 - 25

Calculation Method
/Hesaplama Metodu5 953 R/W unsigned0x03 - 0x10

0- MWL / MWL
1- ISNA / ISNA
2- EGYPT / MISIR
3- MAKKAH / MEKKE
4- KARACHI / KARACHI
5- TEHRAN / TAHRAN
6- JAFARI / CAFERİ
7- CUSTOM / ELLE

Calculation Angle
Fajr Fractional
/Açı Hesaplama
İmsak Kesirli Kısım

2 950 R/W unsigned0x03 - 0x10 0 - 99

Calculation Angle
Fajr Fractional
/Açı Hesaplama
İmsak Kesirli Kısım

4 952 R/W unsigned0x03 - 0x10 0 - 99

Shadow Factor
/Gölge Faktörü

6 954 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: 1 degree / 1 Derece
1: 2 degree / 2 Derece

Fajr Margin Sign
/İmsak Marjin İşareti

7 955 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

Fajr Margin Minute
/İmsak Marjin Dakika

8 956 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: 1 degree / 1 Derece
1: 2 degree / 2 Derece

Dhuhr Margin Sign / 
Öğle Marjin İşareti

9 957 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

Dhuhr Margin Minute / 
Öğle Marjin Dakika

10 958 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: 1 degree / 1 Derece
1: 2 degree / 2 Derece

Asr Margin Sign / 
İkindi Marjin İşareti

11 959 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

Asr Margin Minute
/İkindi Marjin Dakika

12 960 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: 1 degree / 1 Derece
1: 2 degree / 2 Derece

Magrib Margin Minute
/Akşam Marjin Dakika

14 962 R/W unsigned0x03 - 0x10 0 - 15

Magrib Margin Sign
/Akşam Marjin İşareti

13 961 R/W unsigned0x03 - 0x10
0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Prayer Settings / Namaz Ayarları
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Program 1 Minute O�set /
Program 1 O�set Dakika4 2003 R/W signed0x03 - 0x10 -720 .. 720

Program 1 Time Value 2 / 
Program 1 Zaman Değeri 23 2002 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart: 
Minute / Dakika (0 - 59)
Type Astro: NA (0)
Type Prayer: NA (0) 

Isha Margin Minute / 
Yatsı Marjin Dakika

Isha Margin Sign
/Yatsı Marjin İşareti

16 964 R/W unsigned0x03 - 0x10 0 - 15

15 963 R/W unsigned0x03 - 0x10 0: + (Positive / Pozitif )
1: - (Negative / Negatif )

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Prayer Settings / Namaz Ayarları

Prayer settings parameters should be read / written in groups of 18. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” 
error. If "Calculation Method" selected as "Custom", values should be entered between 954-694.
/Namaz ayarlar parametreleri 18 li grup halinde okunmalıdır / yazılmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir. 
"Hesaplama Metodu" "Elle" olarak seçilirse 954-964 arasındaki değerler girilmelidir.

NOTE
/NOT

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar

Program 1 Time Value 1 /
Program 1 Zaman Değeri 11 2000 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart:
Hour / Saat (1 - 23)
Type Astro: 
0: Sunrise / Gün Doğum
1: Sunset / Gün Batım
Type Prayer:
0: Fajr / İmsak
1: Dhuhr / Öğle
2: Asr / İkindi
3: Magrib / Akşam
4: Isha / Yatsı

Program 1 Weekdays /  
Program 1 Günler5 2004 R/W unsigned0x03 - 0x10

2: Monday / Pazartesi
4: Tuesday / Salı
8: Wednesday / Çarşamba
16: Thursday / Perşembe
32: Friday / Cuma
64: Saturday / Cumartesi
128: Sunday / Pazar

Value:
00000000
11111110

The bits that are 1 express the 
day of the week. The data in the 
example means that all days of 
the week are selected. The 
selected days can be found by 
adding or by bit operations. 
/1 olan bitler haftanın günün 
ifade eder. Örnekteki veri haftanın 
tüm günlerinin seçildiği 
anlamındadır. Seçilen günler 
toplanarak veya bit işlemleri ile 
bulunabilir. 

Program 1 Time Value 2 / 
Program 1 Zaman Değeri 22 2001 R/W unsigned0x03 - 0x10

1

0

0

0

Because of
Standard Type
/Program Standart 
Tip olduğu için

00:00:01

Type  Standart: 
Minute / Dakika (0 - 59)
Type Astro: NA (0)
Type Prayer: NA (0) 
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Program 2 Type / 
Program 2 Tip15 2014 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Standart
1: Astro
2: Prayer

Program 2 Time Value 3
Program 2 Zaman Değeri 313 2012 R/W unsigned0x03 - 0x10 -720 .. 720

Program 1 Weekdays /  
Program 1 Günler14 2013 R/W unsigned0x03 - 0x10

2: Monday / Pazartesi
4: Tuesday / Salı
8: Wednesday / Çarşamba
16: Thursday / Perşembe
32: Friday / Cuma
64: Saturday / Cumartesi
128: Sunday / Pazar

Program 2 Time Value 2 / 
Program 2  Zaman Değeri 211 2010 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart: 
Minute / Dakika (0 - 59)
Type Astro: NA (0)
Type Prayer: NA (0) 

Program 2 Time Value 3
Program 2 Zaman Değeri 312 2011 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart: 
Minute / Dakika (0 - 59)
Type Astro: NA (0)
Type Prayer: NA (0) 

Program 2 Time Value 1 /
Program 2 Zaman Değeri 110 2009 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart:
Hour / Saat (1 - 23)
Type Astro: 
0: Sunrise / Gün Doğum
1: Sunset / Gün Batım
Type Prayer:
0: Fajr / İmsak
1: Dhuhr / Öğle
2: Asr / İkindi
3: Magrib / Akşam
4: Isha / Yatsı

Program 1 Relay Number /
Program 1 Röle Numarası7 2006 R/W unsigned0x03 - 0x10 0

1

0

0: Relay 1
1: Relay 2

Program 2 Relay Number /
Program 2 Röle Numarası16 2015 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Relay 1
1: Relay 2

Program 1 Relay State / 
Program 1 Röle Durumu8 2007 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Relay Deactive / 
Röle Kapalı
1: Relay Active / 
Röle Açık

Program 1 Program State / 
Program 1 Program Durumu9 2008 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Deactive Program / 
Program Kapalı
1: Activate Program / 
Program Açık

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar

Program 1 Type / 
Program 1 Tip6 2005 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Standart
1: Astro
2: Prayer

Relay 1/Röle1

Activate
program
/Program açık

Activate
program
/Program açık

1
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Program 100 Type / 
Program 100 Tip897 2896 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Standart
1: Astro
2: Prayer

Program 2 Program State / 
Program 2 Program Durumu18 2017 R/W unsigned0x03 - 0x10

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar

Up to 100 programs can be written. / 100 programa kadar yazılabilir. 

Program 2 Relay State / 
Program 2 Röle Durumu17 2016 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Relay Deactive / 
Röle Kapalı
1: Relay Active / 
Röle Açık

All programs are the same as the First Program descriptions. The di�erence between the start address of the Modbus query 
and the address of the program must be 9 times. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error. Program 
parameters should be read in groups of 9. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error./Tüm programlar 1. 
Programın açıklamaları ile aynıdır. Program parametreleri 9 lu gruplar halinde okunmalıdır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” 
hatası verecektir. Modbus sorgu başlangıç adresi ile program ilk adresi arasındaki fark 9 un katı olmak zorundadır. Aksi taktirde cihaz 
“Invalid data adress” hatası verecektir.

NOTE
/NOT

Program 100 Minute O�set/
Program 100 O�set Dakika895 2894 R/W unsigned0x03 - 0x10 -720 .. 720

Program 100 Weekdays /  
Program 100 Günler896 2895 R/W unsigned0x03 - 0x10

2: Monday / Pazartesi
4: Tuesday / Salı
8: Wednesday / Çarşamba
16: Thursday / Perşembe
32: Friday / Cuma
64: Saturday / Cumartesi
128: Sunday / Pazar

Program 100 Time Value 3/
Program 100 Zaman Değeri 3894 2893 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart: 
Minute / Dakika (0 - 59)
Type Astro: NA (0)
Type Prayer: NA (0) 

Program 100 Time Value 1/
Program 100 Zaman Değeri 1892 2891 R/W unsigned0x03 - 0x10

Type  Standart:
Hour / Saat (1 - 23)
Type Astro: 
0: Sunrise / Gün Doğum
1: Sunset / Gün Batım
Type Prayer:
0: Fajr / İmsak
1: Dhuhr / Öğle
2: Asr / İkindi
3: Magrib / Akşam
4: Isha / Yatsı

Program 100 Time Value 2 / 
Program 100 Zaman Değeri 2893 2892 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Deactive Program / 
Program Kapalı
1: Activate Program / 
Program Açık

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar
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Program Clear / 
Program Sil2 3001 W/O unsigned0x06

Program Number /
Program Numarası (1 - 100)

Program 100 Relay Number/
Program 100 Röle Numarası898 2897 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Relay 1
1: Relay 2

Program 100 Program State/ 
Program 100 Program Durumu900 2899 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Deactive Program / 
Program Kapalı
1: Activate Program / 
Program Açık

Program 100 Relay State / 
Program 100 Röle Durumu899 2898 R/W unsigned0x03 - 0x10

0: Relay Deactive / 
Röle Kapalı
1: Relay Active / 
Röle Açık

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar

General Commads / 
Genel Komutlar1 3000 W/O unsigned0x06

13568: Save Programs
Programlar Kayıt
13569: Save Location /
Konum Kayıt
13570: Save Prayer / 
Namaz Kayıt
13571: Save Daylight 
Saving /
Yaz Saati Kayıt
13572: Save Holiday 1 /
Tatil 1 Kayıt
13573: Save Holiday 2 / 
Tatil 2 Kayıt
13574: Save Device 
Setting / 
Cihaz Ayarları Kayıt
13575: Save Serial Conf.
Seri Haberleşme Kayıt
13576: Clear Programs
Programları Sil
13577: Clear Logs / 
Kayıtları Sil
13578: Relay1 Counters / 
Röle 1 Sayıcı
13579: Relay2 Counters / 
Röle 2 Sayıcı
13580: Factory Settings / 
Fabrika Ayarları

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar

All programs are the same as the First Program descriptions. The di�erence between the start address of the Modbus query 
and the address of the program must be 9 times. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error. Program 
parameters should be read in groups of 9. Otherwise, the device will give an “Invalid data address” error.
Tüm programlar 1. Programın açıklamaları ile aynıdır. Program parametreleri 9 lu gruplar halinde okunmalıdır. Aksi taktirde cihaz 
“Invalid data adress” hatası verecektir. Modbus sorgu başlangıç adresi ile program ilk adresi arasındaki fark 9 un katı olmak 
zorundadır. Aksi taktirde cihaz “Invalid data adress” hatası verecektir.

NOTE
/NOT
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Operation Mode / 
Operasyon Modu3 4000 W/O unsigned0x06

13568: Manual / Manuel
13569: Automatic / Otomatik

Relay 2 State  (Operates 
only Manual Mode)
Röle 2 Durum
(Sadece Manuel Mod İçin)

5 4002 W/O unsigned0x06

13568: Relay o�
/Röle Kapalı
13569: Relay on
/Röle Açık

Relay 1 State (Operates 
only Manual Mode)
Röle 1 Durum
(Sadece Manuel Mod İçin)

4 4001 W/O unsigned0x06

13568: Relay o�
/Röle Kapalı
13569: Relay on
/Röle Açık

Item
/Sayı

Adress
/Adres

Variable
/Parametre

Read
/Write 

/Okuma
/Yazma

Function
/Fonksiyon

Data 
Type

/Veri Tipi

Description
/Açıklama Value/

Değer
Description
/Açıklama

Example/Örnek

Programs / Programlar
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